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บทคัดยอ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาทําไวโอลินจากไมยางพาราและเพื่อผลิตไวโอลิน 

ตามมาตรฐานสากลในเชิงฝมือชางและศิลปกรรมไทย เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย โดยมีขอบเขตการวิจัยคือ ตองการสราง 
ไวโอลินจากไมยางพาราโดยใชกรรมวิธีการ ฝมือชางของชาวอีสานและเครื่องมือที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งหาไดงายและราคาถูก 
ตนแบบไวโอลิน ยึดแบบจากไวโอลินตนแบบที่ผลิตในประเทศจีน เปนไวโอลินขนาด 4/4 การทําไวโอลินจะศึกษา 
เฉพาะตัวไวโอลินเทานั้น โดยมีข้ันตอนการวิจัย 4 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนที่ 1 ศึกษารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ สืบคนขอมูล 
เกี่ยวกับการทําไวโอลินทั้งในและตางประเทศ คัดเลือกเครื่องดนตรีตนแบบ จัดเตรียมวัสดุ เครื่องมือ  ข้ันตอนที่ 2 ถอด 
แบบไวโอลิน  ข้ันตอนที่ 3 วิเคราะหโครงสรางพื้นฐานของเสียงโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  ขั้นตอนที่ 4 ใหผูเชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบ และประเมิน ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

ข้ันตอนการทําไวโอลินจากไมยางพารา โดยใชฝมือชางชาวบานอีสานและเครื่องมือที่หาไดในทองถิ่น มีข้ันตอน 
การทําต้ังแตตนจนจบกระบวนการ 52 ข้ันตอน  เทคนิคสําคัญในการทําไวโอลินไมยางพารา ปญหาและอุปสรรคในการทํา 
ไวโอลินคือ ไมมีเครื่องดัดแผนไมใหโคงมน จึงตองทําขึ้นเอง แตยังไมสามารถทําไดดีพอ  การทําแผนหนาและแผนหลัง 
ของไวโอลินใหเปนรูปทรงที่มาตรฐาน จะตองใชสิ่ว และเครื่องขุดใหโคงมนตามรูปทรง แตก็ยังมีขนาดความหนาที่ไม 
สม่ําเสมอทั้งสองดาน ทําใหการกําทอนของเสียงยังไมดีพอ  ไมยางพารามีเซลลของเนื้อไมขนาดใหญ ทําใหการดัดโคงเปน 
สิ่งที่ทําไดยาก เพราะไมจะหักไดงาย ถามีการดัดแรงๆ จึงจําเปนตองใชเวลาในการดัดคอนขางนาน 

การวิเคราะหเสียงไวโอลินตนแบบดวยโปรแกรม Sound Forge พบวา ลักษณะความกวางและความยาวคลื่น 
เสียงไวโอลินจากไมยางพาราเปรียบเทียบกับไวโอลินจากจีน และจากยุโรป มีลักษณะแตกตางกันคือ ความกวางและความ 
ยาวคลื่นของไวโอลินไมยางพาราและไวโอลินจีน มีลักษณะใกลเคียงกัน สวนไวโอลินจากยุโรป จะมีลักษณะความกวางและ 
ความยาวคลื่นเสียงมากกวา  ความคิดเห็นตอคุณลักษณะไวโอลินตนแบบไมยางพาราอยูในระดับปานกลางในทุกดานคือ 
ดานฝมือการทํารูปราง/รูปทรง ความสวยงาม ความสมดุลของสัดสวนตาง ๆ และดานการตอบสนองของสายของไวโอลิน 
รองลงมาคือ ดานความตอเนื่องในการเลนขามสาย และความตอเนื่องในการเลนแตละสาย  และดานคุณภาพเสียง 
ตามลําดับ  การประเมินคุณภาพเสียงและความไพเราะจากผูเชี่ยวชาญในดานความไพเราะในน้ําเสียง น้ําหนักเสียง และ 
คุณภาพเสียงตามมาตรฐานสากล พบวา สวนใหญอยูในระดับพอใช  การผลิตไวโอลินไมยางพาราเชิงพาณิชย พบวา ราคา 
ตนทุนทั้งหมดของไวโอลินไมยางพารา 1 ตัว ใชงบประมาณในการทํา ประมาณ 1,740 บาท  ซึ่งอยูในราคาสามารถผลิต 
ในเชิงพาณิชยไดในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ตองมีการปรับปรุงเครื่องมือที่ใชในการทําใหมีตนทุนตํ่า และใชเวลานอย ซึ่งปจจุบัน 
พบวายังใชเวลามากเกินไป ทั้งนี้เนื่องจากชางยังขาดความชํานาญ หากไดทําในปริมาณมากและมีชั่วโมงการทํางานมากข้ึน 
จะเกิดความชํานาญ และลดระยะเวลาในการทําไวโอลินลงได 
คําสําคัญ: การศึกษาและพัฒนา, การทําไวโอลิน, ไมยางพารา
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Abstract 
The aim of  this  research  is  for studying  the development process of  the  rubberwood 

violin production and for producing violins by applying in Thai arts & design and mechanical 
skill for commercial purpose according to the world standard. The boundary is to producing the 
rubberwood violin by using northeastern people skill and local tools which is easily to find and 
cheap. The original of violin is stick to Startion violin, which was produced in China, was a 4/4 
sized violin. The studying is only the producing of the violin only. The result of this research is 
as the following. 

The steps of producing the rubberwood violin, by using northeastern people skill and 
local tools, are 52 steps from the start to the end. The important thing for producing the rubber 
wood violin, the problem and obstacle of producing violins is no tool for bending wood board, 
have to make it themselves but it was not good enough. The making of front and back violins’ 
board at the standard shape has to use a wedge or digging tool to make it in the standard shape, 
but still not smooth both side and it causes the clamor of the sound is not good enough. Rubber 
wood has big wood cells and causes the hard bending because the woods are easily to break. It 
takes long time if using hard bending. 

The original violin sound analysis by using Sound Forge program has found that  the 
width and the length of sound wave from the rubberwood violin, when compare with Chinese 
violin and European violin, are the width and the length of the sound wave of the rubberwood 
violin and Chinese violin are similar but European violin has more width and length of the sound 
wave. 

The  opinion  of  the  rubberwood  violin’s  quality  is  the  normal  in  every  way: 
craftsmanship,  attractiveness,  shape  balance  and  strings  satisfactory.  Secondary  is  crossing 
string playing continuity, each string playing continuity and the sound quality in order. 

The evaluation of the sound quality and the melodious from the professor in the way of 
melodious from the voice, the weight and the standard sound quality, has found that mostly of 
all are fairly good. 
Keywords: The Study and Development, Rubberwood, Violin Production 

ู ิ  ั ภ ม หล ง 
ื่      ี         ื่      ิ้         ิ  ึ้     ั        ั ิ       ู  ี่      ํ เคร  องดนตร ประเภทเคร  องสายช  นแรก ๆ เก ดข  นในสม ยก อนประว ต ศาสตร  ผ  เช  ยวชาญจ านวน 

ื่     ิ่     ั   ู          ั      ั         ี          ู      ี่   ู   ู       มากเช  อว าเร  มจากค นธน ของพรานล าส ตว ในสม ยโบราณ เส ยงของสายธน ในขณะท  ส งล กธน คงจะเป น 
ี   ี่            ี่  ี   ั       ึ่   ู      ึ่      ั     ี่ ู   ู ู              ํ    เส ยงท  น าฟ ง และการท  เส ยงย งคงกระห  มอย  ระยะหน  งภายหล งจากท  ล กธน ถ กส งออกแล วน าจะท าให 

ู ึ                    ็   ั  ี      ู  ี    ื่  ี่      ี   ี่       ี่  ิ  ึ้   ี นายพรานร  ส กพอใจ  ในเวลาต อมาคนก พาก นด ดสายธน เพ ยงเพ  อท  จะฟ งเส ยงท  ไพเราะท  เก ดข  น อ ก 
ึ่  ั       ั   ู           ็            ื่      ี    ี      ี    ํ หน  งพ นป ต อมาค นธน ของนายพรานก ได กลายเป นเคร  องดนตร ไปเส ยแล ว ม การน าเอาสายขนาดและ 

         ิ่   ื่  ํ     ิ   ี      ึ้          ี้ ํ    ึ  ึ  ิ  ั      ื           ความยาวต าง ๆ มาเพ  มเพ  อท าให เก ดเส ยงมากข  น สายเหล าน  น ามาข งต งต ดก บแผ นหร อกล องขนาดต าง 
ื่     ี   ั             ึ้           ิ ี       ี่   ํ        ิ     ั่     ื      ึ้ ๆ เพ  อให เส ยงด งและให ไพเราะข  น ตลอดจนหาว ธ ใหม  ๆ ท  จะท าให สายเก ดการส  นสะเท อนมากข  น 

ิ        ื่      ี ี่ ํ     ิ   ี     ั   ี   ู     ุ    ื่      ี     ิ ไวโอล น เป นเคร  องดนตร ท  ท าให เก ดเส ยงระด บเส ยงส งในกล  มเคร  องดนตร คลาสส กประเภท 
ื่ เคร  องสาย(String instruments) ึ่  ี   ํ   ิ            ั          ื่      ี    ู      ิ  ี่ ซ  งม ต นก าเน ดมาจากโลกตะว นตก เป นเคร  องดนตร ตระก ลไวโอล นท 

็  ี่ ุ   ั                  ิ   ิ               ั   ิ       ื่  ํ  ั้             ั    เล กท  ส ด อ นประกอบไปด วย ไวโอล น ว โอล า เชลโล และด บเบ ลเบส เม  อน าท  งหมดมาเล นร วมก นแล วจะ 
ี          ื่ เร ยกว า วงเคร  องสาย(string) ึ่        ู    ื่      ี  ั                    ี  ั     ี่   ั ซ  งเป นตระก ลเคร  องดนตร หล กของ วงออร เคสตรา ไม ม หล กฐานท  แน ช ด 

ิ         ึ้   ื่                        ึ้   ั้             ิ   ี       ิ   ไวโอล นได ปรากฏข  นเม  อช วงเวลาใด แต คาดว าปรากฏข  นคร  งแรกในประเทศอ ตาล ช วงต นคร สต ศตวรรษ 
ี่ ท 16 ึ่   ื่  ั    ู  ิ  ั้  ั             ื่      ี ุ ซ  งเช  อก นว าผ  ผล ตน  นด ดแปลงมาจากเคร  องดนตร ย คกลาง 3 ิ   ั      ชน ด อ นได แก  เรเบค (rebec) ซอ 
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 เรอเนซองซ (the Renaissance fiddle) ี และ ล รา ดา บรากโก (lira da braccio) ึ่    ื่      ี ั้ ซ  งเคร  องดนตร ท  ง 3 
ิ  ี้ ี ั         ี   ั      ิ      ั     ี่      ี่ ุ  ็ ื   ี  ั  ื  ี่ ี ิ    ี่   ั      ิ ชน ดน  ม ล กษณะใกล เค ยงก บไวโอล น แต หล กฐานท  แน นอนท  ส ดก ค อ ม หน งส อท  ต พ มพ เก  ยวก บไวโอล น 
 ในป  พ.ศ.2099 (ค.ศ.1556)         ี ิ   ี่  ื   ี            ั่                 ี้   แล ว โดยได ต พ มพ ท  เม องล ออน ประเทศฝร  งเศส และคาดว าช วงน  เป น 

       ี่     ิ              ั่   ี  ุ           ิ  ี่ ื       ั           ู      ึ้      ั ช วงเวลาท  ไวโอล นน าจะเผยแพร ไปท  วทว ปย โรป   ไวโอล นท  ถ อว าเป นค นแรกของโลกถ กสร างข  นโดย อ น 
     ี เดร  อมาต(Andrea Amati)      ึ่                ิ           ี่ ในช วงคร  งศตวรรษแรกของคร สต ศตวรรษท 16    โดยการว าจ างของ 

ั    ิ ี  ึ่          ื่      ี         ื่              ุ     ี่ ี      ื่      ี ครอบคร วเมด ซ  ซ  งต องการเคร  องดนตร ประเภทเคร  องสาย ต อมาด วยค ณภาพท  ด ของเคร  องดนตร  พระ 
      ี่ เจ าชาลส ท 4    ั่      ึ         ุ               ั         ิ       ิ  ึ้    ี    ื่ แห งฝร  งเศส จ งทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯให  อ นเดร  ประด ษฐ ไวโอล นข  นมาอ ก เพ  อมา 
    ื่      ี                                 ํ                   ิ  ี่      ุ เป นเคร  องดนตร บรรเลงประเภทใหม ของวงออร เคสตราประจ าของพระองค  และไวโอล นท  เก าแก ส ดและ 

ั     ็   ู  ื      ิ  ี่  ั         ิ   ึ้     ื ย งให เห นอย   ค อไวโอล นท   อ นเดร  ประด ษฐ ข  นในเม องเครโมนา (Cremona) ิ   ี        ิ  ี่ ประเทศอ ตาล    ไวโอล นท 
ี  ู     ุ ั  ํ           ู         ื้      ี       ี่        ึ่  ี      ิ   ู ี่ ม อย  ในป จจ บ นท าจากไม สนสปร ท เป นไม เน  ออ อน ม ลวดลายท  สวยงาม ซ  งม แหล งผล ตอย  ท  ประเทศ 

ุ        ี      ็      ื้        ี     แถบย โรป และม ความแข งของเน  อไม ใกล เค ยงไม ยางพารา 
   ุ    ั ิ          ี่ ี ี ั                               ื้         ด วยค ณสมบ ต ไม ยางพาราท  ม ส ส น และลวดลายสวยงาม ตลอดจนเป นไม เน  ออ อนง ายต อการ 

ึ้  ู      ข  นร ปทรงต าง ๆ ( ั    ั  ิ์ ฐาน นดร ศ กด   เทพญา. 2541) ึ่        ํ          ื่      ี        ซ  งสามารถน ามาสร างเคร  องดนตร ได  โดยผ าน 
ิ ี    ิ                      ั                               ํ      กรรมว ธ ทางว ทยาศาสตร เข าช วย และใช หล กทางสวนะศาสตร เข ามาช วย จะสามารถท าให ไม ยางพารา 

ิ่  ุ           ํ     ิ  ุ            ื่                                  ู       เพ  มค ณค า ตลอดจนท าให เก ดอ ตสาหกรรมต อเน  องได อย างมากมาย เช น โรงอบไม  โรงแปรร ปไม  สร าง 
            ุ           ี งานสร างรายได ให แก ช มชนเป นอย างด (   ั         ี ุ ป ยพ นธ   แสนทว ส ข. 2543) 

ั  ั้     ึ    ิ ั     ั้  ี้         ํ           ี่               ิ ั      ด งน  นการศ กษาว จ ยในคร  งน  จะเป นการน าไม ยางพาราท  ได ผ านกระบวนการว จ ยไปแล วใน 
ั   ึ่      ั  ุ ิ  ํ  ั       ํ      ิ  ึ่  ื         ื่      ี ิ้                    ระด บหน  ง เป นว ตถ ด บส าค ญในการท าไวโอล นซ  งถ อว าเป นเคร  องดนตร ช  นเอกในวงออเคสตรา เป น 
ื่      ี ี่ ี ู ิ      ั                      ํ             ิ ั  ิ้  ี้              เคร  องดนตร ท  ม ผ  น ยมเล นก นอย างมากมาย หากสามารถท าได  คาดว างานว จ ยช  นน  จะเป นประโยชน ต อ 

ี       ึ            ุ  ิ     ี                    ี ั  ุ         ื่  ึ วงการดนตร  วงการศ กษา และระบบธ รก จดนตร อย างมากมายต อไป  โดยม ว ตถ ประสงค  เพ  อศ กษา 
ั    ํ      ิ                     ื่   ิ      ิ                   ิ   ื   กระบวนการพ ฒนาท าไวโอล นจากไม ยางพารา  และ เพ  อผล ตไวโอล นตามมาตรฐานสากลในเช งฝ ม อช าง 

ิ            ื่      ิ   ิ    ิ   และศ ลปกรรมไทย เพ  อการผล ตเช งพาณ ชย 

ั  ุ ุ        ิ ี ว สด อ ปกรณ และว ธ การ 
ึ     ั้  ี้  ู ิ ั    ํ                 ิ ั     ั  ี้ ในการศ กษาคร  งน   ผ  ว จ ยได ก าหนดขอบเขตของการว จ ย ไว ด งน 

   ั  ุ       ํ      ิ   ื       ด านว สด ของการท าไวโอล น ค อ ใช ไม ยางพารา 
       ิ ี    ํ      ิ      ื           ี         ื่   ื  ี่ ี  ู      ิ่ ด านกรรมว ธ การท าไวโอล น ใช ฝ ม อช างของชาวอ สานและเคร  องม อท  ม อย  ในท องถ  น 

หา         ู ได ง ายราคาถ ก 
            ิ   ึ         ิ           ํ    ั้        ด านต นแบบไวโอล น ย ดแบบไวโอล นจากเอกสารต าราท  งในและต างประเทศ และ 

ิ       ี่  จากไวโอล นต นแบบย  ห อ Star ี่  ิ          ี ท  ผล ตในประเทศจ น 
ํ      ิ  ี่ ํ                 ํ       ั      ิ     ั้ การท าไวโอล นท  ท าจากไม ยางพารา จะท าเฉพาะต วไวโอล นเท าน  น 

ิ ั   ั้      ื ระยะเวลาในการว จ ย ต  งแต  เด อน 1 ุ ต ลาคม 2549  30 ั ก นยายน 2550 
ี่ ํ     ิ ั         ี่      ื่   ื            ิ    ื่      ี ื้     ี สถานท  ท าการว จ ย ใช สถานท  และเคร  องม อ ณ โรงงานผล ตเคร  องดนตร พ  นบ านอ สาน 

         ํ     ั    ิ ั   ั   ั บ านปอแดง อ าเภอก นทรว ช ย จ งหว ดมหาสารคาม 
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ั้        ํ   ิ     ิ ั ข  นตอนการด าเน นการว จ ย 
ั้     ี่ ข  นตอนท 1 

1.1 ึ                ี่  ี่                   ิ ั    ั  ื ศ กษารวบรวมเอกสารท  เก  ยวข องจากวารสาร งานว จ ย หน งส อ บทความ จาก 
  ู         ี่   ั      ิ ฐานข อม ลต าง ๆ เก  ยวก บไวโอล น 

1.2 ื      ู   ี่   ั     ํ      ิ  ั้        ส บค นข อม ลเก  ยวก บการท าไวโอล นท  งในและต างประเทศ 
1.3 ั   ื     ื่      ี           ื       ิ           ี่           ู ค ดเล อกเคร  องดนตร ต นแบบ โดยเล อกไวโอล นในท องตลาดท  หาง าย ราคาถ ก 

ุ      ี                       ี     ิ    ู       ื       ิ           ี ค ณภาพเส ยงมาตรฐาน และใช เทคโนโลย การผล ตไม ส งมาก เล อกไวโอล นจากประเทศจ น 
1.4 ั    ี   ั  ุ    ื่   ื   ํ   ั     ํ      ิ      ั    ี            ี่  จ ดเตร ยมว สด  เคร  องม อ ส าหร บการท าไวโอล น โดยจ ดเตร ยมไม ยางพาราท  ผ าน 

      การอบแห งมาแล ว 
ั้     ี่ ข  นตอนท 2 

2.1 ิ    ื่  ํ    ั          ู    ั    ถอดแบบไวโอล น เพ  อน ามาว ดขนาด และด เป นต วอย าง 
2.2 ิ                   ึ  ั               ํ วาดแบบไวโอล นลงบนกระดาษแบบ โดยย ดต วอย างจากเอกสารต ารา และ 

ั          ิ           ี ต วอย างไวโอล นจากประเทศจ น 
2.3                ํ     ึ้  ู      ั              ั    วาดแบบลงแผ นไม ยางพารา แล วท าการข  นร ป ตามส ดส วนจากแบบและต วอย าง 

ิ ไวโอล น 
ั้     ี่ ข  นตอนท 3 

3.1 ํ    ื่       ิ                    ู     ิ ั ิ                   น าเคร  องไวโอล นต นแบบไม ยางพารา เข าส  ห องปฏ บ ต การทางด านสวนะศาสตร 
(MUSICAL ACOUSTICS) ื่   ิ               ื้         ี                  ิ      เพ  อว เคราะห โครงสร างพ  นฐานของเส ยงโดยใช โปรแกรมคอมพ วเตอร 

                 ึ่                        ี    ึ่  ั                   ี โดยใช โปรแกรมซาด  ฟอร ก ซ  งเป นโปรแกรมประเภทตกแต งเส ยง ซ  งต วโปรแกรมสามารถเล นเส ยง 
ั  ึ   ี         ี       ั       ี     ู บ นท กเส ยง กรองเส ยง และด ดแปลงเส ยงในร ปแบบของ  ไฟล Audio Wave      ึ้         ื ต างๆข  นมาแก ไขหร อ 
ั       ปร บแต งได 

3.2 ํ      ั          ี        ิ    ู          ื่    ี        น าเสนอล กษณะของเส ยงไวโอล นในร ปแบบภาพคล  นเส ยง เกณฑ ในการ 
ี    ี      ิ        ี   ี่   เปร ยบเท ยบการว เคราะห เส ยงท  ได จากโปรแกรม Sound Forge 7 ี       ิ      ิ ของเส ยงไวโอล น จะพ จารณา 

ิ              ื่   ี      ิ          ี                 ิ                 ี    ั  ี ว เคราะห จากภาพคล  นเส ยงโดยพ จารณาจากเส ยงสายเปล าของไวโอล นต นแบบไม ยางพารา ส ด วยค นส 
ั   ี   ั   ี         ี   ั             ี   ั             ื่   ั          ี  ี ค นเด ยวก น ส ด วยคนคนเด ยวก น ในสภาพห องเด ยวก น และเวลาต อเน  องก น  ด วยการส เส ยง 4 ี เส ยง 

   ื    ี สายเปล า ค อ เส ยงซอล (Sol) ี เส ยงเร (Re) ี เส ยงลา (La) ี   ี และเส ยงม (Me) 
ั้     ี่ ข  นตอนท 4 

4.1 ํ      ิ                   ู  ี่                     ิ   ํ น าไวโอล นต นแบบไม ยางพารา ให ผ  เช  ยวชาญตรวจสอบ และประเม น จ านวน 5 
   ี่ ี                       ิ      ี            ิ  ื    ื     ํ  ู   ท านท  ม ประสบการณ ด านการเล นไวโอล น โดยม เกณฑ การประเม นค อ ฝ ม อการท าร ปร าง/ ู ร ปทรง ความ 

ุ     ั                    ิ    ุ          ี สวยงาม  ความสมด ลของส ดส วนต างๆ ของไวโอล น ค ณภาพของเส ยง(Quality of sound) การ 
ตอบสนองของสาย (Responsiveness)    ื่            ความต อเน  องในการเล นข ามสาย (Evenness across Strings) 

   ื่           และความต อเน  องการเล นแต ละสาย(Evenness Within the strings) 

4.2 ุ           ิ     ู  ี่ สร ปผลการประเม นจากผ  เช  ยวชาญ 
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ั้     ี่ ข  นตอนท 5 
ิ ั   ั    ู              รายงานผลการว จ ยฉบ บสมบ รณ   และเผยแพร 

ึ ผลการศ กษา
1. ื่   ื     ํ      ิ               ื               ี   ื่   ื       ํ      ิ เคร  องม อการท าไวโอล นไม ยางพาราตามฝ ม อช างแบบชาวบ าน ม เคร  องม อในการท าไวโอล น 

1 ิ              ื่      ื               ิ่   ี      ั     ี       ี          ชน ด ประกอบด วย เล  อยวงเด อน กบไสไม ไฟฟ า ส  ว ม ดแกะสล กไม  ม ดตอก  ม ดพร า กาวร อน กาว 
็     ู   ู                ื่    ุ    ื่    ุ                          ื            ลาเท กซ   ล กหม  ค อน เลาเตอร   เล  อยฉล   เล  อยฉล แท น ไม ฉาก กระดาษทราย สว านม อ และสว านแท น 

2. ั  ุ      ํ      ิ                                   ว สด ในการท าไวโอล นจากไม ยางพารา จะใช ไม ยางพาราขนาด กว าง 12 ิ้ น  ว ยาว 20 ิ้ น  ว 
หนา 1 ิ้         ี่ ํ        ิ                      น  ว  และไม ท  ท าคอไวโอล นจะใช ไม ยางพาราขนาด กว าง 2 ิ้ น  ว ยาว 12 ิ้ น  ว หนา 2 ิ้ น  ว  หาก 

ิ      ึ                                    ู  ี่   ํ      ิ                 พ จารณาถ งความแตกต างระหว างไม ยางพาราและไม สนสปร ซท  ใช ท าไวโอล นในต างประเทศ พบว า 
ั                      ู     ี    ี่                    ี ั            ี ล กษณะของเซลไม ของไม สนสปร ซ จะม เซลท  ใหญ กว าไม ยางพารา และม ล กษณะของเซลเร ยงตรงตาม 

         ้ํ   ั           ี ้ํ   ั              ู   ็   แนวยาวของไม  และพบว าน  าหน กไม ยางพาราม น  าหน กมากกว าไม สนสปร ซเล กน อย 
3. ี่ ํ                   ํ      ิ                        ึ แบบท  น ามาใช เป นต นแบบในการท าไวโอล นจากไม ยางพารา นอกจากการศ กษาจากเอกสาร 

ํ    ั้                ั         ู ิ ั     ื       ิ  ี่       ั    ิ          ี       ต าราท  งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษแล ว ผ  ว จ ยได เล อกไวโอล นย  ห อสตาร ซ น ผล ตในประเทศจ น มาเป น 
          ํ      ิ                      ิ ต นแบบในการท าไวโอล นจากไม ยางพารา เป นไวโอล นขนาด 4/4 

4. ั้        ํ      ิ                     ื           ี         ื่   ื  ี่     ข  นตอนการท าไวโอล นจากไม ยางพารา โดยใช ฝ ม อช างชาวบ านอ สานและเคร  องม อท  หาได 
   ิ่   ี ั้        ํ  ั้     ในท องถ  น ม ข  นตอนการท าต  งแต ต นจนจบกระบวนการ 52 ั้ ข  นตอน 

5. ิ  ํ  ั       ํ      ิ            ี    ิ       ํ                ี่ ํ  ั เทคน คส าค ญในการท าไวโอล นไม ยางพารา ม เทคน คในการท าส วนประกอบต างๆ ท  ส าค ญ 
ั  ี้ ด งน 

5.1 ั          ื่  ํ                    ี          ี         ุ   การด ดไม ให โค งเพ  อท าฝาป ดด านข างของกล องเส ยง ช างชาวอ สานได ประย กต 
 ิ ี    ํ       ั  ู     ี่ ั  ํ  ึ้     ิ       ็  ั      ั้  ํ    ี่     ี โดยใช ว ธ การน าแผ นไม ด ดร ปทรงท  จ ดท าข  นเองต ดแผ นเหล กด ด จากน  นน าไม ท  ไสให ม ขนาดบางตาม 

        ึ  ํ                              ื่  ั     ื้      ี่   ื ขนาด มาประกบเข าไป แล วจ งน าไปลนไฟโดยใช เปลวไฟจากเตาแก ส เพ  อด ดให เน  อไม คงท  ไม ค นสภาพ 

ี่ ภาพท 1 ั               การต ดโค งไม ด วยเตาแก ส 

5.2            ิ  ี่      ี่            ิ     ั การประกอบไม ด านข างไวโอล นท  โค งได ท  แล ว จะใช เทคน คการด ด โดยประกอบ 
  ั  ุ   ื่     ั     ิ  ั                   ็                    ั            เข าก บห  นเพ  อป องก นการบ ดต วของไม  โดยใช ไม ท อนเล กๆ สอดเข าไปแล วใช ยางร ดตามส วนโค งต างๆ 
   ิ้               ั ปล อยท  งไว จนกว าไม จะคงต ว 
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ภาพท่ี 2 การประกอบไมเขากับหุนไวโอลิน 

5.3 สวนหัวไวโอลินเปนสวนท่ีตองระมัดระวัง เนื่องจากเปนสวนท่ีสวยงามของ 
ไวโอลิน จะใชสิ่วตกแตงบริเวณสวนหัวของไวโอลิน เพื่อใหไดลวดลายท่ีสวยงาม 

ภาพท่ี 3 การเจาะสวนหัวไวโอลิน 

5.4 เทคนิคการทําหัวไวโอลินเรียบและสวยงามจะใชตะไบตกแตงอยางระมัดระวัง 

ภาพท่ี 4 การตะไบแตงหัวไวโอลินดวยบุงขัดไม 
6. ปญหาและอุปสรรคในการทําไวโอลินไมยางพารา 

6.1 ไมมีเคร่ืองดัดแผนไมใหโคงมน จึงตองทําข้ึนเอง แตยังไมสามารถทําไดดีพอ 
6.2 การทําแผนหนาและแผนหลังของไวโอลินใหเปนรูปทรงท่ีมาตรฐาน จะตองใช 

สิ่ว และเคร่ืองขุดใหโคงมนตามรูปทรง แตก็ยังมีขนาดความหนาท่ีไมสมํ่าเสมอท้ังสองดาน ทําใหการ 
กําทอนของเสียงยังไมดีพอ 

6.3 ไมยางพารามีเซลลของเนื้อไมขนาดใหญ ทําใหการดัดโคงเปนสิ่งท่ีทําไดยาก 
เพราะไมจะหักไดงาย ถามีการดัดแรงๆ จึงจําเปนตองใชเวลาในการดัดคอนขางนาน 

6.4 กาวท่ีใชติด ยังมีความหนืดมากไป เวลาแกะออกมาซอมแซมทําใหแผนไม 
แตกหัก หรือพังไดงาย 
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7 . การวิ เคราะหเสียงไวโอลินตนแบบดวยโปรแกรม Sound Forge ผลการวิ เคราะห 
เปรียบเทียบเสียงไวโอลินตนแบบไมยางพารา พบวา 

7.1 ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นเสียงไวโอลินจากไมยางพาราเปรียบเทียบ 
กับไวโอลินจากจีน และจากยุโรป ในเสียงซอล พบวา ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นของไวโอลิน 
ไมยางพาราและไวโอลินจีน มีลักษณะใกลเคียงกัน สวนไวโอลินจากยุโรป จะมีลักษณะความกวางและ 
ความยาวคลื่นเสียงมากกวา 

7.2 ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นเสียงไวโอลินจากไมยางพาราเปรียบเทียบ 
กับไวโอลินจากจีน และจากยุโรป ในเสียงเร พบวา ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นของไวโอลินไม 
ยางพารามีลักษณะความกวางและความยาวคลื่นนอยกวาไวโอลินจีน และไวโอลินจากยุโรป 

7.3 ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นเสียงไวโอลินจากไมยางพาราเปรียบเทียบ 
กับไวโอลินจากจีน และจากยุโรป ในเสียงลา พบวา ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นของไวโอลินไม 
ยางพารานอยกวาไวโอลินจีน  แตจะมีลักษณะความกวาง และความยาวคลื่นเสียงมากกวาไวโอลินยุโรป 

7.4 ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นเสียงไวโอลินจากไมยางพาราเปรียบเทียบ 
กับไวโอลินจากจีน และจากยุโรป ในเสียงมี พบวา ลักษณะความกวางและความยาวคลื่นของไวโอลินไม 
ยางพารานอยกวาไวโอลินจีน มีลักษณะใกลเคียงกัน สวนไวโอลินจากยุโรปมีลักษณะของความกวางและ 
ความยาวคลื่นมากกวาไวโอลินไมยางพาราเชนเดียวกัน ดังตัวอยางความยาวคลื่นไวโอลินท่ีเลนในระดับ 
เสียงซอล 

คลื่นเสียงไวโอลินไมยางพารา                    คลื่นเสียงไวโอลินจากจีน                    คลื่นเสียงไวโอลินจากยุโรป 

อภิปรายผลการศึกษา 
การประเมินและแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตไวโอลินจากไมยางพาราผูเชี่ยวชาญ 

ท่ีไดใหคําแนะนําในกระบวนการทําโวโอลินดังนี้ 
1. ไมท่ีนํามาข้ึนรูปไวโอลินควรเลือกไมท่ีมีลายไมท่ีเรียบ มีลายไมสมํ่าเสมอท้ังแผน และมี 

ความแหงใหมากท่ีสุด 
2. ไมแผนหนาจะมีความออนและบางกวาไมแผนหลัง 
3. ในการตั้งขอบไมไวโอลิน ควรใชกาวท่ีสามารถแกะออกไดเมื่อมีการซอมบํารุงโดยไมเสียเนื้อ 

ไม 
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4. รูเอฟโฮล ของไวโอลินควรทําใหเล็กกวาเดิม เนื่องจากตัวท่ีทํามามีขนาดรูใหญ 
เกินไป 

5. ลูกบิดควรเลือกไมเนื้อแข็งใหมาก ๆ 
6. การลงสีไวโอลินตองใชน้ํามันวานิชเคลือบเสียงจะมีคุณภาพมากข้ึน 

การประเมินจากผูเชี่ยวชาญตอไวโอลินตนแบบไมยางพารา พบวา ความคิดเห็นตอคุณลักษณะ 
ไวโอลินตนแบบไมยางพาราดานฝมือการทํารูปราง/รูปทรง ความสวยงาม ความสมดุลของสัดสวนตาง ๆ 
และดานการตอบสนองของสายของไวโอลิน มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูท่ี 3.00 รองลงมาคือ  ดานความ 
ตอเนื่องในการเลนขามสาย และความตอเนื่องในการเลนแตละสาย มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูท่ี 2.20 
สวนดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับ 2.00 คือ ดานคุณภาพเสียง 

ภาพท่ี 5 ไวโอลินไมยางพาราในมุมมองตาง ๆ 

การทดสอบการบรรเลงไวโอลินตนแบบไมยางพาราโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา คุณภาพเสียงและ 
ความไพเราะจากผูเชี่ยวชาญไดประเมินความไพเราะในน้ําเสียง น้ําหนักเสียง และคุณภาพเสียงตาม 
มาตรฐานสากล โดยรวมอยูในระดับพอใช  โดยการฟงเสียงไวโอลินในแตละรอบใหผูประเมินเสียง 
ไวโอลิน ประเมินเสียงไวโอลินท่ีไดยิน ลงในแบบประเมินคุณภาพเสียงและความไพเราะ 

การออกแบบโลโกมีหลักการแนวคิดในการออกแบบคือ เปนชื่อไทย ๆ จํางาย ไมซ้ํากับแบรนด 
เนมอ่ืน เรียบงาย ใชเทคนิคในการออกแบบท่ีไมซับซอน โดยมีกระบวนการออกแบบโลโกคือ สืบคน 
ขอมูลในอินเทอรเน็ตเก่ียวกับชื่อแบรนเนมตางๆ ของไวโอลินท่ัวโลก คิดหาคําไทย ๆ โดยไดคําวา 
“Thai” และหาคํา ท่ีบงบอกชนิดสินคา ไดคํ าว า “Violin” และนําคําสองคํามารวมกัน ไดคํ าว า 
“ThaiViolin” หาสัญลักษณท่ีนาสนใจประเภทลายเสน ลวดลาย และคําอธิบายท่ีเก่ียวของ เชน made in 
Thailand มาประกอบ 

ภาพที่ 6 โลโก ThaiViolin 
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แนวทางการผลิตไวโอลินไมยางพาราเชิงพาณิชย พบวา ราคาตนทุนท้ังหมดของไวโอลินไม 
ยางพารา 1 ตัว ใชงบประมาณในการทํา ประมาณ 1,740 บาท  ซึ่งอยูในราคาสามารถผลิตในเชิง 
พาณิชยไดในระดับหนึ่ง ท้ังนี้ตองมีการปรับปรุงเคร่ืองมือท่ีใชในการทําใหมีตนทุนต่ํา และใชเวลานอย 
ซึ่งปจจุบันพบวายังใชเวลามากเกินไป ท้ังนี้เนื่องจากชางยังขาดความชํานาญ หากไดทําในปริมาณมาก 
และมีชั่วโมงการทํางานมากข้ึน จะเกิดความชํานาญ และลดระยะเวลาในการทําไวโอลินลงได 

ภาพที่ 7 ไวโอลินในมุมมองตาง ๆ 

ุ       ึ สร ปผลการศ กษา 
ํ      ิ                     ื           ี         ื่   ื  ี่          ิ่ การท าไวโอล นจากไม ยางพารา โดยใช ฝ ม อช างชาวบ านอ สานและเคร  องม อท  หาได ในท องถ  น 

ี ั้        ํ  ั้     ม ข  นตอนการท าต  งแต ต นจนจบกระบวนการ 52 ั้               ุ           ํ      ิ  ื     ข  นตอน   ป ญหาและอ ปสรรคในการท าไวโอล นค อ ไม 
ี   ื่   ั               ึ     ํ  ึ้          ํ               ั         ิ       ู ม เคร  องด ดแผ นไม ให โค งมน จ งต องท าข  นเอง  การท าแผ นหน าและแผ นหล งของไวโอล นให เป นร ปทรง 
ี่                ิ่        ื่   ุ            ู                ี         ื้           ท  มาตรฐาน จะต องใช ส  ว และเคร  องข ดให โค งมนตามร ปทรง  ไม ยางพาราม เซลล ของเน  อไม ขนาดใหญ 
ํ       ั        ิ่  ี่ ํ                 ั          ี    ั       ึ  ํ          ท าให การด ดโค งเป นส  งท  ท าได ยาก เพราะไม จะห กได ง าย ถ าม การด ดแรงๆ จ งจ าเป นต องใช เวลาในการ 
ั      ด ดค อนข างนาน 

ิ        ี       ิ              ั                         ื่   ี       ิ การว เคราะห เส ยงไวโอล นต นแบบ  พบว า ล กษณะความกว างและความ ยาวคล  นเส ยงไวโอล น 
          ี    ี   ั      ิ      ี         ุ      ี ั            ั          ิ จากไม ยางพาราเปร ยบเท ยบก บไวโอล นจากจ น และจากย โรป ม ล กษณะแตกต างก น การประเม น 

ุ      ี                   ู  ี่                       ้ํ   ี    ้ํ   ั   ี       ุ ค ณภาพเส ยงและความไพเราะจากผ  เช  ยวชาญในด านความไพเราะในน  าเส ยง น  าหน กเส ยง และค ณภาพ 
ี                              ู     ั      เส ยงตามมาตรฐานสากล พบว า ส วนใหญ อย  ในระด บพอใช 
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ํ   ั           ี ั  ี้ ื      ี    ํ  ิ ั     ํ      ิ        ิ  ื่     ี      ื    ส าหร บข อเสนอแนะม ด งน  ค อ ควรม การท าว จ ยการท าไวโอล นจากไม ชน ดอ  นของอ สาน หร อไม 
ื่    ี    ี   ุ      ี       ี    ํ  ิ ั   ี่   ั  ้ํ  ั    ิ  ี่         ิ ในประเทศไทย เพ  อเปร ยบเท ยบค ณภาพเส ยง ควรม การท าว จ ยเก  ยวก บน  าม นวาน ชท  ใช ทาไวโอล น 

้ํ  ั    ิ       ั   ึ่  ี่  ี่      ั  ุ      ี       ิ          ึ    ึ     ํ    ื่   ื เพราะน  าม นวาน ชเป นป จจ ยหน  งท  เก  ยวข องก บค ณภาพเส ยงไวโอล น  และควรศ กษาถ งการน าเคร  องม อ 
ั                     ิ      ิ    ื่          ิ  ี่ ี ุ            สม ยใหม มาใช ในกระบวนการผล ตไวโอล น เพ  อให ได ไวโอล นท  ม ค ณภาพ ราคาไม แพง และตอบสนอง 

ิ   ิ  ุ  ิ    การผล ตเช งธ รก จได 
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